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Codice Descrizione Pezzi per scatola Materiale

. . Alluminio Pressofuso
Squadretta allineamento anta mobile
PRAO1 a

L > \/‘:‘u\ ‘ 5.8mm x 24.5 mm
N

PR58 | PR66tt | PR75tt

Alluminio Pressofuso

= R Squadretta allineamento telaio fisso
PRAO2 L > \/‘: ) ‘ 4.8mm x 17.4 mm
~/ PR66tt | PR75tt
Alluminio Pressofuso
tt Isante (D
PRAO4 Squadretta a pulsante (Dx/Sx)

29.5 mm x 38 mm

PR66tt | PR75tt

Squadretta a pulsante Alluminio Pressofuso

PRAOS 42 mm x 10.2 mm
PR58
PRAGG Squadretta a pulsante Alluminio Pressofuso
42 mm x 38 mm
PR58
PRAO7 Squadretta a spinare e/o ad avvitare Alluminio Pressofuso
42 mm x 38 mm
PR58
Viti per PRA07
PRAO8 M6 x 20 mm
PR58
Alluminio Pressofuso
Squadretta a pulsante (Dx/Sx
PRA09 a P (Dx/Sx)

29,5 mm x 15.2 mm

PR66tt | PR75tt

H H I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO, PERTANTO L'AZIENDA SI
[ PRbUIldIng RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO SENZA PREAVVISO. TAV A01 01/06/2009 D
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Codice Descrizione Pezzi per scatola Materiale
PRA10 Squadretta cianfrinare / spinare Alluminio Pressofuso
42 mm x 10.2 mm
PR58
Squadretta cianfrinare / spinare Alluminio Pressofuso
29,5 mm x 15.2 mm
PR66tt | PR75tt
Spina per PRA11 Zama
@6 mm
PR58 | PRe6tt | PR75tt
Squadretta cianfrinare / spinare Alluminio Pressofuso
5 mm x 24.5 mm
PR58 | PR66tt | PR75tt
Acciaio Inox
Squadretta allineamento
PR58 | PRe6tt | PR75tt
Squadretta allineamento telaio fisso Alluminio Pressofuso
PRA18 (PR 66116 - 129 - PR 75116 - 129)
2.2mmx 13.6 mm
PR66tt | PR75tt
Nylon
PRA20 Squadretta allineamento telaio fisso
PR66tt | PR75tt
Alluminio Pressofuso
PRA50 Basetta per regolo mobile
PR58 | PRe6tt | PR75tt

I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO, PERTANTO L'AZIENDA SI
RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO SENZA PREAVVISO.
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Codice Descrizione Pezzi per scatola Materiale

PRAS1 $ Regolo mobile L=15 mm
4
PR58 | PR66tt | PR75tt
PRA52 % Regolo mobile L=20 mm
7
PR58 | PR66tt | PR75tt
PRA53 % Regolo mobile L=30 mm
”

PR58 | PR66tt | PR75tt

Angolo Vulcanizzato per EPDM/DUTRAL

guarnizione PRG 01

PR58 | PR66tt | PR75tt

Tappo incontro centrale Termoplastico

(PR 58111 - PR 58511)

PR58

Tappo incontro centrale Termoplastico

(PR 58143 - PR 58536)

PR58

Tappo incontro centrale Termoplastico

(PR 66111)
PR66t
Tappo incontro centrale Termoplastico
(PR 66132)
PRE6tt

A I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO, PERTANTO L'AZIENDA Sl
[ PRbU”dlng RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO SENZA PREAVVISO. TAV. A03 01/06/2009 D
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Codice Descrizione Pezzi per scatola Materiale
T . t tral Termoplastico
PRAG? appo incontro centrale
(PR 75111- PR 75132)
PR75tt
Termoplastico
PRAG3 Tappo incontro centrale
PR8OLt
Squadretta allineamento anta mobile Alluminio Pressofuso
PRAGS (PR 66154 - PR 75110)
22mmx 14.1 mm
PR66tt | PR75tt
—
—_—
'® Squadretta allineamento telaio fisso Alluminio Pressofuso
PRAG9 \ (PR 66116 - PR 66129)
\v € 20.5 mm x 15.7 mm
~
25 PR66tt | PR75tt
Squadretta alli to anta mobil Nylon
PRA70 quadretta allineamento anta mobile
(PR 66154 - PR 75110)
PR66tt | PR75tt
Squadretta cianfrinare / spinare Alluminio Pressofuso
PRA71 (PR 66110 - 113 - PR 75110 - 113)
7.5mm x 6.8 mm
PR66tt | PR75tt
Sgpina per squadrette e cavallotti Zama
PRA72 & b £ ST L Q 3 mm
PR58 | PR66tt | PR75tt
= Alluminio Pressofuso
PRA74 \ Angolo per fermavetri arrotondati
PR58 | PR66tt | PR75tt
[ PRDUIlAING || kistrva o1 erretruare MODIFICHE o1 CARATTERE TECNICO CosTRUTTIVG senza preavviso. || TAV. A04 01/06/2009 ]
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PRAT77

PRA78

PRAT79

PRA80

Descrizione Pezzi per scatola

Materiale

Cavallotto interno
29.5 mm x 10.2 mm

Alluminio Estruso

PR58
Cavallotto interno Alluminio Estruso
29.5mm x 15.2 mm
PR66tt | PR75tt
Cavallotto interno Alluminio Estruso
29.5 mm x 32.4 mm
PR58
Cavallotto interno Alluminio Estruso
29.5 mm x 38 mm
PR58 | PR66tt | PR75tt

I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO, PERTANTO L'AZIENDA SI
RISERVA DI EFFETTUARE MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVO SENZA PREAVVISO.
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